
 1 

資料５ 木浦集会所に木浦消防詰所の機能を移転させるための主な改修の仕様内容 

 

（今治市消防団伯方方面隊第１分団木浦消防詰所移転に伴う詰所改築箇所） 

 

【外構】 

① ホースタワーの設置（NAホスポール 手動ウインチ式両側 12本吊仕様） 

② 水道（Aの位置）の設置（１か所） 

③ 敷地内駐車禁止表示の塗装 

④ 敷地の境界にポールを設置すること 

⑤ 敷地裏側部分（Bの位置）のコンクリートもしくはアスファルト舗装 

 ⑥ プロパンの移設 

【１階】 

 ① モーターサイレンの設置（制御盤１階、本体は屋上に設置） 

   （阪国電気株式会社 SBGM-2200-P7A AC200V 60HZ ５R4/14 

             MG-504-3HFAY 2.5Y9/1屋内壁掛型） 

② 電源コンセント（Cの位置３か所）（充電用） 

 ③ 棚の設置 

 ④ 照明器具（４箇所）の交換（夜間作業対応可能な照度に改修） 

 ⑤ 外壁の設置（３方向） 

 ⑥ シャッター、ドア、窓の設置（図面参照） 

 ⑦ 外側正面に赤色灯（自動点滅器）設置（Dの位置） 

 ⑧ 照明スイッチ移設（Eの位置） 

 ⑨ ウォールライト（人感センサー）設置（Fの位置） 

【２階和室】 

① 畳の張り替え 

 ② エアコンの設置（28帖） 

 ③ 襖及びクロスの貼替 

 ④ 照明器具の交換・設置（蛍光灯４か所→LED） 

【その他】 

・現詰所は、本工事が完了し、移転後取り壊すこと 

・工事中及び工事完了後、消防団出動時の、緊急車両の通行を確保すること 

・工事中及び工事完了後、消防団出動時の、団員の自家用車の駐車について考慮するこ

と 
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